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Sonda AT-PH PRO+

Cena 219,00 zł

Kod producenta AT0093

Kod EAN 5906302603091

Producent Aqua-Trend
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Sonda pH Aqua-Trend AT-PH PRO+ 

Aqua-Trend AT-PH PRO+ to sonda przeznaczona do precyzyjnego i stabilnego pomiaru pH w akwariach słodkowodnych i
morskich. Może być stosowana również w reaktorach wapnia, systemach regulacji CO₂ oraz automatycznych miernikach i
analizatorach KH wykorzystujących sondę pH ze złączem BNC. 

Szeroki zakres pomiarowy, trwały korpus oraz przewód o długości 250 cm sprawiają, że sonda nadaje się zarówno do
standardowych zestawów akwarystycznych, jak i bardziej rozbudowanych instalacji pomiarowych. 

Zastosowanie w regulacji pH w akwariach roślinnych 

Sonda AT-PH PRO+ może być wykorzystywana w systemach automatycznej regulacji pH w akwariach roślinnych. Po
podłączeniu do odpowiedniego kontrolera umożliwia ciągły pomiar pH wody, na podstawie którego urządzenie może sterować
elektrozaworem instalacji CO₂. 

Takie rozwiązanie pozwala utrzymywać pH w określonym przez użytkownika zakresie i ograniczać jego wahania wynikające z
ręcznego dozowania dwutlenku węgla. Stabilne dozowanie CO₂ sprzyja zachowaniu powtarzalnych warunków dla roślin
akwariowych. 

Sonda jest elementem pomiarowym systemu — nie steruje instalacją CO₂ samodzielnie. Za włączanie i wyłączanie
elektrozaworu odpowiada współpracujący z nią kontroler pH. 

Warto pamiętać, że wartość pH zależy nie tylko od ilości rozpuszczonego CO₂, ale również od twardości węglanowej KH oraz
innych właściwości chemicznych wody. Z tego względu ustawienia regulatora powinny być dopasowane do parametrów
konkretnego akwarium. 

Stabilny pomiar pH 

Sonda pracuje w pełnym zakresie 0–14 pH i może służyć zarówno do pomiarów okresowych, jak i ciągłego monitorowania
odczynu wody. 

Czas reakcji wynosi około 1 sekundy. Czas potrzebny do uzyskania całkowicie stabilnego wskazania może zależeć od
temperatury, różnicy wartości pH, przepływu wody oraz aktualnego stanu elektrody. 

Regularna kalibracja, odpowiednie czyszczenie i prawidłowe przechowywanie pomagają zachować właściwe parametry
pomiarowe sondy przez dłuższy czas. 

Konstrukcja Double Junction 

W sondzie AT-PH PRO+ zastosowano konstrukcję Double Junction, w której właściwy układ referencyjny jest dodatkowo
oddzielony od badanego medium. 

Takie rozwiązanie może ograniczać przenikanie składników mierzonej cieczy do wewnętrznego układu elektrody. Zmniejsza to
podatność sondy na niektóre rodzaje zanieczyszczeń i może pomóc w utrzymaniu stabilnych parametrów podczas
długotrwałej eksploatacji. 

Konstrukcja Double Junction nie zwiększa bezpośrednio dokładności pomiaru. Jej zadaniem jest przede wszystkim dodatkowa
ochrona układu referencyjnego. 

Zastosowanie w reaktorach wapnia 

AT-PH PRO+ może pracować w reaktorach wapnia, w których pomiar pH służy do kontroli dozowania CO₂ i utrzymywania
warunków potrzebnych do rozpuszczania wkładu. 

Po podłączeniu do odpowiedniego kontrolera pH sonda umożliwia bieżące monitorowanie odczynu wewnątrz reaktora. Na
podstawie jej wskazań kontroler może sterować pracą elektrozaworu instalacji CO₂. 

Długi przewód ułatwia podłączenie sondy do urządzenia sterującego umieszczonego poza szafką akwariową lub w większej
odległości od reaktora. 

Zastosowanie w pomiarach KH 

Sonda AT-PH PRO+ może być wykorzystywana w automatycznych miernikach i analizatorach KH, które określają twardość
węglanową na podstawie zmian pH zachodzących podczas analizy próbki wody. 

W takim urządzeniu sonda pełni funkcję elementu pomiarowego wykrywającego zmianę pH. Nie mierzy KH bezpośrednio —
wynik twardości węglanowej jest obliczany przez miernik na podstawie przebiegu całego procesu pomiarowego. 

Przed zastosowaniem sondy w mierniku KH należy sprawdzić, czy urządzenie współpracuje ze standardową
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elektrodą pH wyposażoną w złącze BNC. 

Przewód o długości 250 cm 

Sonda wyposażona jest w przewód o długości 250 cm ±10 cm. Ułatwia to montaż w rozbudowanych instalacjach
akwarystycznych, systemach z oddzielnym sumpem, reaktorach wapnia oraz automatycznych miernikach KH. 

Długi przewód pozwala umieścić miernik lub kontroler w dogodnym i bezpiecznym miejscu bez konieczności stosowania
dodatkowych przedłużaczy. 

Standardowe złącze BNC 

Zastosowanie standardowego złącza BNC zapewnia kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami Aqua-Trend wyposażonymi w
funkcję pomiaru pH oraz z wieloma miernikami i kontrolerami innych producentów. 

Przed podłączeniem sondy do urządzenia innej marki należy upewnić się, że obsługuje ono standardową elektrodę pH ze
złączem BNC. 

Najważniejsze cechy 

zakres pomiarowy 0–14 pH, 

czas reakcji około 1 sekundy, 

konstrukcja Double Junction, 

dodatkowe odseparowanie układu referencyjnego, 

punkt zerowy 7 ±0,25 pH przy 25°C, 

tolerancja potencjału asymetrii ≤15 mV przy 25°C, 

impedancja wewnętrzna ≤250 MΩ, 

temperatura pracy 0–60°C, 

trwały korpus wykonany z tworzywa, 

standardowe złącze BNC, 

przewód o długości 250 cm ±10 cm, 

możliwość zastosowania w akwariach morskich i słodkowodnych, 

możliwość zastosowania w reaktorach wapnia, 

możliwość zastosowania do pomiaru KH w kompatybilnych miernikach i analizatorach, 

możliwość zastosowania w systemach regulacji pH i dozowania CO₂, 

kompatybilność z urządzeniami Aqua-Trend oraz wieloma kontrolerami pH. 

Dane techniczne 
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Parametr Wartość 
Typ sondy elektroda pH Double Junction 
Zakres pomiarowy 0–14 pH 
Punkt zerowy 7 ±0,25 pH przy 25°C 
Tolerancja potencjału asymetrii ≤15 mV przy 25°C 
Impedancja wewnętrzna ≤250 MΩ 
Czas reakcji około 1 s 
Temperatura pracy 0–60°C 
Materiał korpusu tworzywo 
Typ złącza BNC 
Długość przewodu 250 cm ±10 cm 
Deklarowana trwałość ≥12 miesięcy 
Gwarancja 12 miesięcy 

Zastosowanie 

Sonda Aqua-Trend AT-PH PRO+ może być stosowana do: 

ciągłego pomiaru pH w akwariach morskich i rafowych, 

pomiaru pH oraz regulacji dozowania CO₂ w akwariach roślinnych, 

pomiaru pH w akwariach słodkowodnych, 

kontroli pH w sumpach i instalacjach technicznych, 

pomiaru i regulacji pH w reaktorach wapnia, 

pomiaru KH w automatycznych miernikach i analizatorach twardości węglanowej wykorzystujących sondę pH ze
złączem BNC, 

automatycznej kontroli i regulacji pH, 

współpracy z miernikami i kontrolerami wyposażonymi w wejście BNC. 

Aqua-Trend AT-PH PRO+ to uniwersalna sonda do pomiaru pH, przeznaczona do akwariów, reaktorów wapnia, systemów
regulacji CO₂ oraz kompatybilnych mierników KH. Długi przewód, standardowe złącze BNC i odpowiednia konstrukcja układu
referencyjnego umożliwiają jej zastosowanie zarówno w prostych, jak i rozbudowanych instalacjach pomiarowych. 
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