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Sonda pH BNC

Cena 139,00 zł

Kod producenta AT0015

Kod EAN 5068649508115

Producent Aqua-Trend

Opis produktu

Sonda pH BNC – Single Junction
Uniwersalna sonda pH z popularnym złączem BNC, przeznaczona do precyzyjnego pomiaru wartości pH w
zbiornikach wodnych. Doskonale sprawdzi się zarówno w akwarystyce słodkowodnej i morskiej, jak również w innych
zastosowaniach wymagających stałego monitorowania odczynu wody.

Technologia Single Junction

Sonda wykorzystuje konstrukcję Single Junction, czyli klasyczne rozwiązanie z pojedynczym połączeniem elektrolitycznym.
Jest to sprawdzona i ekonomiczna konstrukcja, zapewniająca dobrą dokładność pomiarów przy prawidłowej kalibracji i
eksploatacji.

Sonda została wyposażona w specjalny zbiornik z płynem zabezpieczającym, który pomaga zapobiegać wysychaniu
membrany podczas przechowywania. Dzięki temu elektroda jest odpowiednio zabezpieczona pomiędzy kolejnymi pomiarami.

Precyzyjny pomiar pH

Sonda oferuje zakres pomiarowy 0–14 pH oraz deklarowaną dokładność do ≤ 0,01 pH, dzięki czemu może być
wykorzystywana również w systemach, w których stabilna kontrola parametrów wody ma duże znaczenie.

Złącze BNC zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w tego typu wejście, w tym sterownikami i
miernikami pH.

Przed rozpoczęciem pracy sondę należy odpowiednio skalibrować przy użyciu płynów buforowych. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów zaleca się stosowanie buforów możliwie zbliżonych do wartości pH mierzonej cieczy. Jeżeli urządzenie pomiarowe
obsługuje kalibrację dwupunktową, warto wykorzystać dwa odpowiednie roztwory buforowe.

Najważniejsze zalety

Technologia Single Junction
zakres pomiarowy 0–14 pH
dokładność pomiaru do ≤ 0,01 pH
zakres temperatury pracy 0–80°C
standardowe złącze BNC
kabel o długości 100 cm
czas reakcji około 7 sekund
specjalny zbiornik zabezpieczający membranę przed wysychaniem
kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w wejście BNC
idealna do monitorowania parametrów wody w akwariach i zbiornikach wodnych

Dane techniczne
Parametr Wartość
Typ sondy Single Junction
Zakres pomiaru 0–14 pH
Zakres temperatury 0–80°C
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Punkt zero 7 ± 0,5 pH przy 25°C
Dokładność pomiaru ≤ 0,01 pH
Rezystancja 250 MΩ przy 25°C
Dryfowanie ≤ 0,02 pH / 24 h
Czas reakcji ok. 7 s
Złącze BNC
Długość przewodu 100 cm
Typ zastosowania Pomiar pH w zbiornikach wodnych
Gwarancja 6 miesięcy

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Aby utrzymać wysoką dokładność pomiarów, sonda powinna być regularnie kalibrowana przy użyciu odpowiednich roztworów
buforowych. Po zakończeniu pracy elektrodę należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i nie dopuszczać do
wyschnięcia membrany.

Sonda pH BNC Single Junction to dobre rozwiązanie dla osób poszukujących uniwersalnej i dokładnej elektrody
pH z popularnym złączem BNC, kompatybilnej z wieloma urządzeniami pomiarowymi i sterownikami.
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